
 

 
 
 

제품설명 
 

현대오일뱅크 XTeer Machine Oil은 고도로 정제한 파라핀계 기유로 열 안정성, 산화안정성, 

방청성 및 소포성이 우수한 제품으로 각종 산업용 기계유/Flushing유 및 주물작업용 플런저 

오일로 사용됩니다. 

 

용도 
 

 각종 산업유 기계유(특히 낮은 동점도 특성으로, 각종 유압 시스템에 적합) 

 Flushing유 

 Plunger유 

 

제품 성능 / 규격 
 

 열 안정성, 산화 안정성 우수 

 방청성이 우수하여 기계내부 녹 방지 

 소포성이 우수하여 기포발생 억제 및 윤활상태 유지 

 Oil mist 발생을 최소화 하여 주물에 미치는 영향 최소화 

 

대표성상 
 

 

제품명 
밀도 

(g/L @15℃) 

동점도 (cSt) 
점도지수 인화점(℃) 유동점(℃) 

@40℃ @100℃ 

XTeer Machine 

Oil VG 32 
854.0 29.37 5.17 105 224 -33 

XTeer Machine 

Oil VG 68 
861.6 68.08 9.12 110 250 -30 

XTeer Machine 

Oil VG 100 
867.2 93.94 11.04 102 266 -20 

XTeer Machine 

Oil VG 150 
868.4 149.9 15.33 104 272 -30 

XTeer Machine 

Oil VG 220 
872.6 231.3 22.37 118 - - 

XTeer Machine 

Oil VG 320 
876.8 329.8 25.79 102 284 -15 

XTeer Machine 

Oil VG 460 
877.8 450.8 32.43 105 260 -18 

XTeer Machine Oil 


