
 

 
 
 

제품설명 
 

현대오일뱅크 XTeer EX-Mach Series는 고도로 정제한 파라핀계 기유로 열 안정성, 산화안정성, 

방청성 및 소포성이 우수한 제품으로 각종 장비에 사용하는 고성능 순환계통용 오일입니다. 

고정제된 파라핀계 베이스오일로 제조된 EX-Mach Series는 뛰어난 산화안정성 및 세정성을 지녀 

장기간동안 사용에도 뛰어난 슬러지 및 Deposit 생성을 방지합니다.  

 

용도 
 

 각종 산업유 기계유(특히 낮은 동점도 특성으로, 각종 유압 시스템에 적합) 

 Flushing유 

 저하중 기어박스, 베어링, 진공펌프, 공기압축기 

 고무, 플라스틱 등의 배합용 프로세스 오일 

 부식방지를 성능이 강조되지 않는 열매체유 대체용  

 

 

제품 성능 / 규격 
 

 열 안정성, 산화 안정성 우수 

 방청성이 우수하여 기계내부 녹 방지 

 소포성이 우수하여 기포발생 억제 및 윤활상태 유지 

 Oil mist 발생을 최소화 하여 주물에 미치는 영향 최소화 

 열 및 산화안정성이 우수하여 교환없이 장기간 사용가능 

 

대표성상 
 

 

제품명 
비중 

(15/4℃) 

동점도 (cSt) 
점도지수 인화점(℃) 유동점(℃) 

@40℃ @100℃ 

EX-Mach 12 0.847 12.4 3.07 103 158 -53 

EX-Mach 32 0.857 31.2 5.40 106 222 -30 

EX-Mach 46 0.859 50.4 7.48 112 252 -33 

EX-Mach 68 0.861 66.5 8.99 110 263 -31 

EX-Mach 100 0.865 91.3 10.7 100 270 -20 

XTeer EX-Mach Series 


